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Odborně technický posudek

stávajícího stavu jednotné kanalizace

v obci Pavlovice u Kojetína – Unčice


Obec Pavlovice u Kojetína s přidruženou částí Unčice je součástí Mikroregionu Němčicko, leží v jižním cípu Olomouckého kraje a žije v ní 305 obyvatel.


Obec má v současné době vybudovanou jednotnou kanalizaci, která však vzhledem ke svému technickému stavu řádně neplní svou funkci. Kanalizace byla vybudována převážně svépomocí v 60-tých až 80-tých letech minulého století. Odpadní vody nejsou čištěny a vtékají přímo do místních vodotečí, Unčického a Pavlovského potoka. Všechny nemovitosti nejsou na kanalizaci napojeny, některé mají vlastní bezodtokové jímky, některé jsou do kanalizace napojeny přes jímky a některé přímo.


Obecní zastupitelstvo rozhodlo na svých zasedáních, že se obec bude chovat zodpovědně k životnímu prostředí v oblasti nakládání s odpadními vodami a zrekonstruuje případně dobuduje kanalizaci s čištěním odpadních vod. Současně se na kanalizaci přepojí a připojí všechny nemovitosti, které jsou zdrojem splaškových odpadních vod.


Na základě požadavku obce byl proveden v měsících říjnu a listopadu 2007 průzkum stávající jednotné kanalizace, který sestával z vyčištění potrubí a následné prohlídky potrubí kamerou. Průzkum je podkladem pro vypracování tohoto posudku a dále pro vypracování studie na rekonstrukci a dobudování kanalizace v obci.

Podklady pro vypracování posudku:

· kamerový záznam na DVD z 10-11/2007 provedený firmou SEZAKO Prostějov

· situační schema kanalizace

· protokoly a fotodokumentace z kamerového záznamu

Současný stav kanalizace:


Jednotná kanalizace v obci Pavlovice u Kojetína – Unčice je vybudována převážně s betonových trub o profilech DN 200, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 800 a 1000 mm kromě několika málo metrů např. Z azbestocementu.


Předmětná kanalizace vykazuje ve většině úseků závady v těsnosti jako jsou rozevřená a přesazená hrdla a trhliny. Vzhledem k nepříliš hlubokému uložení kanalizace pod terénem dochází v některých místech k výskytu trhlin a někdy až k úplné deformaci nebo dokonce zborcení potrubí způsobené pravděpodobně pojezdem vozidly. Výjimkou rovněž nejsou chybějící střepy, nánosy sedimentů a vrůstající kořeny. V některých úsecích dochází k technicky neodůvodněným změnám profilu potrubí z většího na menší nebo z menšího na větší. Tyto změny v profilech se dají zdůvodnit pravděpodobně tak, že v době budování kanalizace se zabudovalo potrubí takové, jaké bylo k dispozici.

Rozsah provedeného kamerového průzkumu:


Profil potrubí:
DN 200

celková délka:
94,2 m





DN 300



         644,9 m





DN 350




58,4 m





DN 400



         906,2 m





DN 450



         163,8 m





DN 500



         217,7 m





DN 600



         157,3 m





DN 800



         238,9 m





DN 1000



         132,6 m

 
Počet přesazených přípojek do profilu :
62 ks


Počet přípojek celkem:

         129 ks

Rekapitulace závad:


Zjištěné závady na potrubí (trhliny, netěsná hrdla, vypadené střepy, neodborně napojené přípojky) jsou příčinou netěsné kanalizace, překážky v potrubí (sedimenty, kořeny ve spojích, přesazené přípojky) a další závady (např. Překrytí otvorů a mezer mezi troubami různými plechy, neodborné dozdívky a dobetonávky) brání plynulému odtoku odpadních vod, vody se v potrubí zdržují a potrubí se zanáší nečistotami. Napojení kanalizačních přípojek je provedeno neodborně a nekvalitně výsekem.


Tyto všechny závažné závady v netěsnosti kanalizace mohou způsobovat natékání balastních vod do potrubí, vymílání podloží a nadloží kanalizačních trub a tím vznik kaveren s možností pohybu nivelety uložené kanalizace, příp. I poklesu terénu. Nadměrné zdržení odpadních vod v potrubí v důsledku překážek v průtočném profilu způsobuje zanášení potrubí nečistotami a může způsobit netěsnostmi v kanalizaci kontaminaci okolní zeminy odpadními vodami.


V důsledku těchto závad ztrácí kanalizace svoji požadovanou funkci, tj. Bezpečně odvádět odpadní vody.

Návrh na opravu – potrubí


Vzhledem k výše popsaným závadám na kanalizačním potrubí doporučujeme provést  jeho opravu pomocí bezvýkopové technologie inverzní rukávcovou metodou INSAK.

Vyvložkováním se zvýší statická únosnost stávajícího potrubí (vyvložkované potrubí je staticky samonosné) i hydraulické poměry (zlepší se průtočnost) v opraveném potrubí, zabrání se nátoku balastních vod, průsaku splaškových odpadních vod do podloží, tvoření nové inkrustace a vrůstání kořenů. Potrubí se po vyvložkování inverzní rukávcovou metodou stane těsným v celé své opravené délce s minimální možností ukládání sedimentů v potrubí. Na opravené potrubí se přepojí stávající domovní přípojky, příp. Uliční vpusti a napojí se nové kanalizační přípojky. Podle technického stavu přípojek se rozhodne, zda se přípojka ponechá stávající pouze s bezvýkopovou opravou napojení na kanalizaci nebo se provede nová výkopem.


Všechny úseky však nejsou vhodné pro opravu bezvýkopovou metodou. Při výběru jednotlivých vhodných úseků je třeba zohlednit profil (DN), hloubku uložení pod terénem ve vztahu k možnosti napojení nemovitostí a v neposlední řadě i trasu vedení ve vztahu ke spádovým poměrům.Úseky, ve kterých je potrubí popraskané až zdeformované a zborcené navrhujeme provést jeho náhradu pomocí výkopu zcela novým potrubím buď pouze ve zničené čási (a úsek potom celý provložkovat) nebo v celém úseku.

Závady, které ostraní bezvýkopová oprava:

· netěsné spoje

· praskliny

· přesazené přípojky

· kořeny, nánosy, inkrusty

· špatná statika potrubí

Závady neodstranitelné bezvýkopovou opravou:

· změna trasy vedení kanalizace

· změna hloubky uložení kanalizace

Návrh na opravu – revizní šachty


Většina kanalizačních šachet nemá parametry revizní šachty. Jedná se převážně o neodborně vyzděná nebo dobetonovaná místa soutoku stok, různých napojení a propojení, změn profilů, napojení přípojek apod. Některé šachty nemají přístup z terénu, protože nejsou osazeny poklopem nebo jsou poklopy pod terénem.


Stávající revizní šachty je možno opravit buď zednicky, pokud má odpovídající parametry, nebo vybudovat šachtu novou.

Návrh na opravu – uliční dešťové vpusti


Je třeba provést průzkum stavu stávajících uličních dešťových vpustí včetně napojení na kanalizační řády a navrhnout jejich případnou opravu nebo výměnu a doplnit o vpustě nově navržené.

Návrh na opravu – domovní přípojky


Je třeba provést detailní průzkum napojení jednotlivých nemovitostí na kanalizaci, navrhnout případnou opravu stávajících přípojek a jejich napojení na kanalizační řady a doplnit o přípojky nově navržené.

